
 

Såväl ventilationsrör som nivårör behöver skyddas 
så att de inte skadas genom nedtrampning, 
påkörning eller överväxning. Ett bra sätt att undvika 
detta är att använda ventilationsbrunn enligt 
originalskiss för infiltration. 

Här anges ett alternativ:

DIMENSIONERING AV NIVåRöRSSYSTEMET:

VENTIlATIONSRöRET

Röret utformas med en höjd över marken att luftning 
kan ske även vid snötäcke och skyddat mot nedfal-
lande löv etc

 

Fyll i de gula fälten med de mått, storlekar och djup 
du kommer att använda.

NIVåRöR

Med nivåröret och en pejlstickas skall grundvatten-
nivån i förhållande till spridarrören kunna pejlas. 

Diameter (min 110 mm)  ..................................... cm 

NIVåRöR
VENTlIATIONSRöR

åTERFYllNADSMASSOR 
DäR STöRRE OcH VASSA 
STENAR TAGITS bORT

GEOTExTIl

MAkADAM

NIVåRöRETS 
NEDRE DEl SlITSATS

NIVåuppGIFTER

Avstånd mellan nivårörets överdel och botten, A-c

 ............................................................................ cm 

Avstånd mellan nivårörets överdel och ev. vatten, A-D 

 ............................................................................ cm 

Nivåskillnaden mellan nivårörets överdel och spri-
darrörets botten  (en avvägning måste ske) A-b, 

 ............................................................................ cm 

Nivåskillnad mellan spridarrörets botten och nivårö-
rets botten(bör vara minst 150cm), b-c

 ............................................................................ cm 
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AlTERNATIV uTFORMNING AV  NIVåRöRSSYSTEM:

MäTSTIckA

lOck
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