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Drift- och underhallsinstruktion

Alla avloppsldsningar krdver skotsel och underhall for att fungera under hela sin
livslangd. Behovet av skotsel och underhall beror pa anldggningens typ och storlek.
Anlaggningens behov av underhall, kontroll och service ska redovisas i en sa kallad
drift- och underhallsinstruktion som leverantdren av anlaggningen bor kunna
tillhandahalla och som ska bifogas anstkan eller anmalan. Den ar viktig for att
fastighetsagaren ska kunna skota och kontrollera anlaggningen pa ratt satt.

Detta informationsblad beskriver vad en sadan drift- och underhallsinstruktion bor
innehalla och hur dokumentation av drift och underhdll bor ske.

Innehall

Drift- och underhallsinstruktionen ska innehalla bade den egenkontroll som
fastighetsagaren sjalv behover gora och den eventuella kontroll som sakkunnig (till
exempel en servicefirma) behover gdéra och som ar nédvandig for att anldggningen
ska fungera nar den ar i drift, till exempel:

e uppgifter om hur anlaggningen ska anvandas for att garantera funktionen

¢ vilka delar av anldggningen som kraver regelbunden skdtsel och kontroll, vad
som ska goras och hur ofta. Om det ar relevant for anlaggningen —instruktion
over var och hur det ar maojligt att ta ett representativt prov pa det renade
avloppsvattnet som kommer ut fran anldggningen. Exempel pa kontrollpunkter
och vad som bor inga i service finns pa nasta sida.

e hur man atgardar de vanligaste felen pa anldggningen
e enjournal, ivilken storre atgarder antecknas
e kontaktuppgifter till den som planerar och bygger systemet

e kontaktuppgifter till den som svarar for underhall, service och 6vervakning
samt uppgift om eventuellt serviceavtal och dess innehall

e en tydlig slamtomningsinstruktion.

Dokumentation

Né&r anlaggningen éar i drift ska drift- och underhallsinstruktionen finnas tillganglig
pa fastigheten. Den ska hallas aktuell och uppdateras vid foréandringar, bade av
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anvandningen eller i anldggningen. | en journal antecknas resultat av egenkontroll,
eventuell service och fysiska atgarder som till exempel slamsugning och eventuell
pafyllnad av fallningskemikalier.

Markbaserad anlaggning

Kontrollpunkter for en markbaserad anlaggning (till exempel markbadd eller
infiltration) kan vara:

e Slamavskiljningen fungerar som avsett. Intakt T-ror finns. Synliga partiklar gar
inte vidare fran slamavskiljaren.

e Vattennivan i slamavskiljaren ar normal, det vill sdga nivan ligger vid underkant
pa utloppsroret.

e Fordelningen mellan spridningsledningarna ar jamn.

e Vid utslappspunkten ar vattnet klart och utan tydlig avloppslukt (om
anlaggningen har ett utlopp).

e Kontroll och journalféring av grundvattenniva om grundvattenror finns.
Avstand mellan infiltrationsniva och grundvattenyta foljer tillstandet.

e Uttrdngning av avloppsvatten sker inte fran anlaggningen.

e Slamtémning sker med foreskrivet intervall.

Tekniskt avancerad anlaggning

Kontrollpunkter for en tekniskt avancerad anlaggning (till exempel minireningsverk)
kan vara:

e Lampa lyser vid korrekt drift.
e Fallningskemikalier finns tillgdngligt och forbrukningen verkar rimlig.
e Vid utslappspunkten ar vattnet klart och utan tydlig avioppslukt.

e Fargen pa slammet i processtanken ar normal utifran leverantorens
beskrivning.

e Slamtomning sker med féreskrivet intervall.

e Vid larm: dterkommande problem?

Fackmannamassig service
| en fackmannamassig service av en tekniskt avancerad anldggning bor inga till
exempel:
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Den funktionskontroll som ska goras vid service enligt tillstandet.

Beddmning av om avloppsanlaggningen uppfyller funktionskraven i tillstandet.
Identifiering av eventuella problem med anldaggningen.

Pafylining och justering av dosering av fallningskemikalie.

Kontroll av larmfunktion.

Rengoring av UV-lampor om sadana finns.

Undersokning och eventuellt utbyte av slitagedelar.

Att avloppsagaren meddelas om anlaggningen anvands pa ett satt som stor
dess funktion.
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